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Die Werbeplane kann nach dem Einsatz ganz einfach im gelben 

Sack entsorgt werden und ist somit komplett recyclebar.

Der Werbebanner ist auf Wunsch aus einem PVC freien Material 

und wird mit Pigmenttinte auf Wasserbasis bedruckt.

Hang On - Bannerhalterung

mit Kederschienen

Mit der smarten Bannerhalterung "Hang-On" kannst du 

kostengünstig eine großformatige Fassadenwerbung realisieren. 

Für das Werbesystem ist kein umlaufendes Rahmensystem nötig, 

sondern es werden lediglich zwei horizontale Aluminiumprofile an 

der Fassade montiert. In die Schienen wird ein bedruckter 

Werbebanner mit Rundkeder eingezogen und gespannt.



Die Kederschiene mit dem Banner in die oberen 

Halterungen einziehen. 
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Kederschiene oben einhängen

Mit Hilfe des gelierten Inbusschlüssel die untere 

Kederschiene mit dem Banner nach unten schieben 

und auf Spannung bringen.

Banner spannen

2. Aufbauanleitung
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Die Kederschiene mit dem Banner in die unteren 

Halterungen einziehen. 

Kederschiene unten einhängen
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Die Grundplatten (ca. alle 150 cm eine Grundplatte) in 

der gewünschten Höhe montieren.

Grundplatten oben montieren

1

Die Kederschiene in die Grundplatten einhängen. 

Untere Positionen für die Grundplatten auf der Wand 

markieren und montieren.

Grundplatten unten montieren

Bei dieser Montageanleitung handelt es sich um eine Empfehlung. Sugar-Ad 

übernimmt keine Gewähr für einen unsachgemäßen Aufbau der Anlage.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht vervielfältigt, 

weiterverarbeitet oder durch Dritte verwendet werden. Vielen Dank.

Werbeplanen werden teilweise gefaltet geliefert. Die 

Falten hängen sich durch die Spannung nach und 

nach aus.

Tipps und Tricks
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2. Kederschiene oben

1. Grundplatten

5. Aufhängung unten

6. Grundplatte unten

3. Aufhängung oben

7. Spannschrauben

4. Kederschiene unten

3. Komponenten


