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 LED-Leuchtrahmen Hugo 

Der Leuchtrahmen ist beidseitig ausgeleuchtet, hat abgerundete 

Ecken und bietet einen benutzerfreundlichen Motivwechsel.

Die Aufhängung und Stromversorgung erfolgt durch die seitlich 

montierten Drahtseile.

Der Hugo ist im Format A4 und A3 erhältlich; andere Formate

bekommst du bei Sugar-Ad auf Anfrage.

LED-Leuchtrahmen „Hugo“
Der Hugo ist der Platzhirsch unter den LED Displays und seit vielen 

Jahren im Sortiment von Sugar-Ad vertreten.
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 LED-Leuchtrahmen Hugo 

Exposé-Wechsel
Der Exposé-Wechsel erfolgt werkzeuglos: hierzu muss nur die 

magnetische Frontscheibe mit der Hand geöffnet und das Exposé 

ausgetauscht werden. 

Einlegermaterial
Als Einleger in die Displays kannst du handelsübliches Drucker-

papier verwenden. 

Für ein professionelles Ergebnis empfiehlt dir Sugar-Ad die Ver-

wendung einer "Backlit-Folie". Dieses Spezialpapier kann ge-

stochen scharf bedruckt werden und sorgt für eine gleichmäßige 

Lichtstreuung hinter deinem Motiv. Der Backlit Film ist bei Sugar-

Ad in A3 und A4 erhältlich.
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Technische Daten

A4 hoch A4 quer A3 hoch A3 quer A2 hoch A2 quer A1 hoch A1 quer

Rahmengröße in mm 255 x 340 340 x 255 340 x 465 465 x 340 490 x 660 660 x 490 660 x 910 910 x 660

Einlegerformat in mm 210 x 297 297 x 210 297 x 420 420 x 297 420 x 594 594 x 420 594 x 841 841 x 594

Lichtintensität der LED 5000 lux 5000 lux 5000 lux 5000 lux 5000 lux 5000 lux 5000 lux 5000 lux

Farbtemperatur 5300 K 5300 K 5300 K 5300 K 5300 K 5300 K 5300 K 5300 K

Betriebsstunden 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Stromverbrauch 5,04 W 5,04 W 7,20 W 7,20 W 36 W 36 W 24 W 24 W

Spannung 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Stromstärke 0,5 A 0,6 A 1 A 1,5 A 3,0 A 3,0 A 2,0 A 2,0 A

 LED-Leuchtrahmen Hugo 

* ca. Angaben lt. Hersteller bzw. physikalischer Berechnung (Angaben können geringfügig abweichen)  Stand 01.09.2023


