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Dank des kinderleichten Klemmsystems kannst du deine 

Werbebotschaft sehr schnell austauschen. Für den Schilderhalter 

"Inox" sind Alu-Dibond Platten in Stärken zwischen 1,5 bis 4 mm 

am besten geeignet.

Mit dem Schilderhalter "Inox" aus hochwertigem, rostfreien 

Edelstahl mit einfachem Klicksystem fällt deine Werbebotschaft 

jedem sofort ins Auge. Das beidseitige Ausleger-System kann mit 

oder ohne Werbedruck bestellt werden.
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Wandauslegerpaar aus Edelstahlrohr D = 42,4 mm

Pos. der Schildhalter: je 50 mm Abstand vom linken 
und rechten Schildrand 

Rohrlänge: bis 850 mm (Schildbreite + 50mm)

Schild separat erhältlich!

zur beidseitigen Befestigung von festen Schildern (1 

Set  = 1 Paar) mit Wandflanschen (D = 130 mm / 4 

Löcher) und Endkappe mit 2 Schildhaltern "Malmö" D = 

25 mm für Schildstärken 1,5 - 4 mm

-- mit späterer Nachrüstmöglichkeit für eine 
Beleuchtung -- 

Wichtig! in Kommentarfeld die Schildbreite (max 800 
mm) angeben!
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beidseitiges
LED-Set

470 42,4 400 variabel 4 optional

570 42,4 500 variabel 4 optional

670 42,4 600 variabel 4 optional

770 42,4 700 variabel 4 optional

Inox Systemgrößen

» Trafo integriert (220 V Anschluss)

Schildbreiten von 400, 500, 600, 700 mm sind möglich. 

Der Ausleger ist etwas länger wie die Schildbreite. 

Die Höhe des Schildes kann man frei wählen.

Das Schild wird mittels Halterungen eingeklemmt, und 

muss nicht vorgebohrt werden.

Willst du deine Schilder beleuchten, so gibt es optional 
ein beidseitiges LED-Set:

» Leistungsaufnahme ca. 15 W/m

» Lichtfarbe neutralweiß

» Neigungswinkel einstellbar600 mm
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